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   根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十四条“用人单位（甲方）在与劳动者（乙方）订立劳动合同时应告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇”等规定，甲方现与您签订职业病危害告知书，将您所在工作岗位可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等内容告知如下：
一、乙方所在工作岗位、可能产生的职业病危害、后果及职业病防护措施如下：
	岗位名称
（工种）
	职业病危害因素
	职业禁忌症
	可能导致的职业病危害
	职业病防护措施

	电焊工烟尘
	电焊烟尘
	活动性肺结核病、慢性阻塞性肺病、慢性间质性肺病、伴肺功能损害的疾病
	电焊工
尘肺
	改善作业场所的通风情况，必须有机械通风措施；加强个人防护，焊接人员必须佩戴符合职业卫生要求的防尘面罩或口罩；强化职业卫生宣传教育，自觉遵守职业卫生管理制度，做好自我保护；加强岗前、岗中职业健康体检及作业环境监测工作，提前预防和控制职业病。

	粉尘
	生产性粉尘
	活动性肺结核病、慢性阻塞性肺病、慢性间质性肺病、伴肺功能损害的疾病
	电光性眼炎、皮肤灼伤、电焊工尘肺、一氧化碳、氮氧化物、锰中毒等。
	限制、一直粉尘和粉尘扩散、通风排尘、增设吸尘净化设备、加强个人防护。

	油漆
	呕吐、呼吸困难、头晕头痛昏迷等
	呕吐、呼吸困难、头晕头痛昏迷等
	诱发白血病、过敏、引发慢性容集中度综合征、神经性紊乱、生育畸形
	消除有毒有害化学物质；作业场所要有防护措施；加强个体防护；安全定期检查

	噪声
	听力减弱，耳聋等
	听力减弱，耳聋等
	听力减弱，耳聋等
	利用吸声材料或吸声结构来吸必声能；配带耳塞；使用隔声罩、隔声间、隔声屏，将空气中传播的噪声挡住，隔开。

	高温
	中暑、热射病、热痉挛、热衰竭
	中暑、热射病、热痉挛、热衰竭
	中暑、热射病、热痉挛、热衰竭
	隔热通风、个人防护健康监护，合理的劳动休息

	电焊作业
（电弧光）
	视力减退、角膜结膜或白内障，皮肤急慢性损伤，皮肤红斑病诱发皮肤癌变
	视力减退、角膜结膜或白内障，皮肤急慢性损伤，皮肤红斑病诱发皮肤癌变
	视力减退、角膜结膜或白内障，皮肤急慢性损伤，皮肤红斑病诱发皮肤癌变
	必须佩戴防护镜


备注：有可能产生职业病危害的岗位，主要是指凿岩机工、爆破工、大坝浇筑工、水泥装卸工、油漆工、钻探化学灌浆工、电焊工、氨压机工、风钻（开挖）工、砼拌合工、皮带工、探伤工、Ｘ射线及其它（如核子密度仪等）辐射源操作工等。
二、乙方应自觉遵守甲方的职业卫生管理制度和操作规程，正确使用维护职业病防护设施和个人职业病防护用品，积极参加职业卫生知识培训，按要求参加上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。若被检查出职业禁忌症或发现与所从事的职业相关的健康损害的，必须服从甲方为保护乙方职业健康而调离原岗位并妥善安置的工作安排。
三、当乙方工作岗位或者工作内容发生变更，从事职业病危害告知书中未告知的存在职业病危害的作业时，甲方应与其协商变更职业病危害告知书相关内容，重新签订职业病危害告知书。
四、甲方未履行职业病危害告知义务，乙方有权拒绝从事存在职业病危害的作业，甲方不得因此解除与乙方所订立的劳动合同。
五、若乙方不履行相关管理规定，导致本人或他人损害进而导致甲方承担任何赔偿、补偿和责任的，乙方要承担相应责任。
六、职业病危害告知书作为甲方与乙方签订劳动合同的附件，具有同等的法律效力。
七、本告知书一式三份。应由劳动者持有的一份不得由用人单位代为保管。用钢笔或签字笔填写，字迹清楚、文字简练、准确，不得涂改。
用工单位（甲方）：（签章）          劳动者（乙方）：（签字）


签订日期：   年   月   日         签订日期：   年   月   日
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